Wandler

Ansprechpartner

Telefon

Projektinformationen

Einsatzgebiet

Stiickzahl

Zeitplan

Kontaktinformationen

Firma

StraRe

PLZ/ Ort

Email

Fax

Typ

I:l Gegentaktwandler

I:l Vollbriicke
I:l Halbbricke

Elektrische Eigenschaften

Leistung Signalform

Frequenz Tastverhaltnis

Ubersetzungsverhiltnis

Schaltbild/ Skizze

I:l Resonanzwandler/ LLC
|:| Sperrwandler
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Datum

I:l Durchflusswandler

I:l Sonstiges

Controller IC

Induktivitat

Streuinduktivtat

Eingang 1

Eingang 2

Ausgang 1

Ausgang 2 | Ausgang3 | Ausgangi4

Spannung

Strom

Mittelanzapfung

Pikatron GmbH

Raiffeisenstrale 10
61250 Usingen

tel +496081-583-0
fax +49 6081 - 583 - 583

info@pikatron.de
www.pikatron.de
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Effizienz

Verluste Eigenerwarmung Wirkungsgrad

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Verschmutzungsgrad Kihlungsart

Isolierstoffklasse Feuchte

Bauform/ Mechanische Eigenschaften

Gewicht Abmessungen

I:l Vergul I:l Trankung I:l Gehéduse I:l Offen I:l SMD

|:| THT |:| Klemmen |:| freie Enden (Litze, Kabelschuh, etc.)

Pinraster Befestigung

Ausfithrung

|:| Stehend |:| Liegend |:| Sonstiges

Normen

EN-Normen |:| Funktionsisolation uL
|:| Basisisolation |:| UL-Isolationssystem
[]

I:l Zertifizierung verstarkte Isolation

Prifspannung
Bemerkungen
|
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